
Spínaè na domovním telefonu

Propojovací krabice
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Montá�ní návod
M-00059-00-0

Technická data A-otvíraèe

Napájecí napìtí mù�e být provádìno pouze zvonkovým
trafem (bezpeènostní trafo).

Jmenovité napìtí: 12V støíd.pr. 50Hz
nebo 12 V=

Pøíkon proudu min.: 1A
Ochrana: IP 40
Rychlost pohybu: 20 mm/sek
Síla zdvihu max.: 70 N

GU-propojovací kabel:6-29531-00-0
(cca. 6 m dlouhý se zástrèkou a koncovkami)

-
3-�ilový kabel,
vnìjší prùmìr max. 6 mm
Prùøez vodièe: do 10 m délka: 0,50 mm2

do 40 m délka: 0.75 mm2
do 50 m délka: 1,00 mm2
do 75 m délka: 1,50 mm2
do 125 m délka: 2,50 mm2

- na stranì pantù,
1.) Skrytý kabelový pøechod krátký:6-29854-00-0-0
(Rozmìr A do 70 mm, dveøe z PVC, hliníku, oceli)
2.) Skrytý kabelový pøechod dlouhý:6-29942-00-0-0

3.) Skrytý kabelový pøechod-døevo:6-30809-00-0-0
(Pro dveøe ze døeva, úhel otevøení do 180°)

- bílá 9-39288-00-0-7
- èerná 9-39288-00-0-6

Propojovací kabel:
- od A-otvíraèe do propojovací krabice:

od propojovací krabice:

Kabelový pøechod køídlo-rám:

Krytka pøi 16 mm štulpu Automatic s A-otvíraèem:

(Rozmìr A nad 70 mm, dveøe z PVC, hliníku, oceli)
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